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®



·Eingelassener Druck_

·Schnellauslöseventil und Vorrichtung 
zum Prüfen des Innendrucks_

·Selbstprüfendes Manometer_

·Extinktorkörper aus Walzstahl AP04_

·Polyesterfarbe ohne Blei oder TGIC, 
beständig gegen ultraviolette Strahlen_

·Flexibler Kautschukschlauch mit 
Auβenhülle aus schwarzem Polyamid und 

röhrenförmigem diffusor_

·Die Löscher PI·3, PI·6, PI·6S, PI·9, PI·12, 
PI·6·H und PI·9·H verfügen über eine sehr 

widerstandsfähige Kunststoffbasis_

·Die Löscher PI·1 und PI·2 schlieβen eine 
Auflage für Fahrzeuge ein_
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Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck

·
·
·
·
·
·
·
·
·

E2
8A - 34B · C
ABC-Pulver (2 Kg)
N2
368
110
3,80
-20º|+60º
23 bar.

PI·2·ABC

*Schlieβt Halterung für Fahrzeuge mit ein

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck

·
·
·
·
·
·
·
·
·

E1
5A - 21B · C
ABC-Pulver (1 Kg)
N2
353
80
2,15
-20º|+60º
23 bar.

PI·1·ABC

*Schlieβt Halterung für Fahrzeuge mit ein

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E3
13A - 89B · C
ABC-Pulver (3 Kg)
N2
470
110
5,15
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·3·ABC

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Producto
Conforme
97/23/CE

0038

Zertifikate:
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Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6
27A - 183B · C
ABC-Pulver (6 Kg)
N2
528
150
9,22
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6·ABC

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6S
34A - 233B · C
ABC-Pulver (6 Kg)
N2
528
150
9,22
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6S·ABC

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Producto
Conforme
97/23/CE
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Zertifikate:
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Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E12
43A - 233B · C
ABC-Pulver (12 Kg)
N2
620
190
16,75
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·12·ABC

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E9
43A - 233B · C
ABC-Pulver (9 Kg)
N2
605
180
13,47
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·9·ABC

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Producto
Conforme
97/23/CE

0038

Zertifikate:

EXFAEX
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PI·25 PI·50PI·100
Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck

E25
A - B · C
Pulver (25 Kg)
N2
915
250
42,50
-20º|+60º
23 bar.

E50
A - B · C
Pulver (50 Kg)
N2
915
300
74,00
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

E100
A - B · C
Pulver (100 Kg)
N2
985
400
140,50
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck

E6A
A - B · C
ABC-Pulver (6Kg)
N2
390
207
11,00
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PI·6·A
E9A
A - B · C
ABC-Pulver (9Kg)
N2
385
267
15,20
-20º|+60º
23 bar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PI·9·A

Zertifikate:
Producto
Conforme
97/23/CE

0038

EXFAEX
®
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Besondere Merkmale_

·Korrosionsschutz innen_
·Sehr widerstandsfähige Kunststoffbasis_

·Hochsprühender Diffusor_

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6H
21A - 183B
6L Wasser+AFFF
N2
528
150
9,30
+5º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6·H

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E9H
27A - 233B
9L Wasser+AFFF
N2
620
190
13,90
+5º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·9·H

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein
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Producto
Conforme
97/23/CE

0038

Zertifikate:

Besondere Merkmale_

·INOX-Halterung mit Gummireif (nicht inbegriffen)_

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E3M
13A - 89B · C
ABC-Pulver (3 Kg)
N2
470
110
5,15
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·3·M

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein

Referenz
Effizienz

Löschmittel
Treibmittel

Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)

Gesamtgewicht (Kg)
Gebrauchstemperatur

Prüfdruck
Wicklungsprobe

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

E6M
34A - 233B · C
ABC-Pulver (6 Kg)
N2
528
150
9,22
-20º|+60º
23 bar.
1.000 V

PI·6·M

*Schlieβt dreieckige Halterung für die Wand mit ein
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Genehmigungsdruck
Prüfdruck

Maximaler Betriebsdruck
Effizienz

Belastung (Toleranz +0%|-5%)
Gebrauchstemperatur

Eichdruck der Berstscheibe
Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Nominaldicke (mm)

Volumen(l)
LeerGesamtgewicht (Kg)

GesamtGesamtgewicht (Kg)
Füllungsgrad

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

250 bar.
250 bar.
174 bar.
34B
2 Kg
-20º|+60º
190 bar. ±10%
485
116
2,19
3,01
4,00
6,0
0,67 Kg/l

CO2·2·F

Genehmigungsdruck
Prüfdruck

Maximaler Betriebsdruck
Effizienz

Belastung (Toleranz +0%|-5%)
Gebrauchstemperatur

Eichdruck der Berstscheibe
Maximale Höhe (mm)
Durchmesser (mm)
Nominaldicke (mm)

Volumen(l)
LeerGesamtgewicht (Kg)

GesamtGesamtgewicht (Kg)
Füllungsgrad

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

250 bar.
250 bar.
174 bar.
89B
5 Kg
-20º|+60º
190 bar. ±10%
755
138
3,00
7,50
9,05
14,05
0,67 Kg/l

CO2·5·F

Zertifikate:
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EXFAEX
®

c/Rumanía, naves 24-25
Pol. Ind. El Águila

50180 · UTEBO
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Spanien

Tel · (+34) 976 78 68 00
Fax · (+34) 976 78 57 57

exfaex@exfaex.es
www.exfaex.com


